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優化能源利用,宣導低碳科技
Optimize energy use,promote low-carbon technology

當時光邁入21世紀,與之並進的不僅是科技的日新月異, 還有人類對能源優化利用與可持續發展的深層思考和探索。

浦力特十分清楚自己的責任, 正積極推進節能環保技術與板式熱交換器產品的結合, 在不斷為社會創造價值的同時,

更注重減少對環境的影響, 宣導低碳行動, 達成能源的高效利用。

在浦力特, 每一個細節、每一個部件、每一件產品,都滲透著環保的理念。

浦力特所提供的產品在開發和設計階段, 均採用及其格的環保標準, 選用優質原材料製造出優質的產品, 並維護自然

環境不受污染。先進的整體焊接工藝, 超強機械強度, 全不銹鋼材料, 適用於 : 蒸發器、冷凝器、中冷器、過水熱熱回

器、水/油冷卻器等各種系統裝置, 以及製冷/加熱各種換熱機械設備。

浦力特釺焊板式換熱器旨在用最少的能源消耗量, 實現最大的工業能效, 追求綠色生產, 持續發展。
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About Us
公司簡介

Quality Certification
品質認證

 浦力特是全球釺焊板式熱交換技術及其高性能產品的優勢供應商。創建于2012年的 浦力特 以供應釺焊板式熱交換器為核心,

在板式熱交換器上有多樣化的選擇，有專業的選機軟體，在不同的加熱或冷卻需求均有最佳的品質，提供各種廠牌的備品 ( 板片，

墊圈 ) 維護和清洗，為客戶提供最適當最完善的服務。以“自主創新”為原動力, 持續不斷為客戶提供優質產品和多行業解決方案。

       浦力特致力於新技術和新產品的代理, 對促進熱交換產業科技進步發揮著積極的作用, 浦力特 不銹鋼板式熱交換器等一批創新

產品與技術就是對熱交換產業廣泛而卓越的貢獻; 板式熱交換器運用專業的設計概念，讓板式熱交換器安裝在您的工況下，達到體

積最小、 效率最高的特點，不僅環保節能、更讓您的空間利用率大幅提升。浦力特 已成為業界最受信賴的企業之一。

       浦力特的產品和技術廣泛服務於熱泵、工業冷水機、空調、會熱收、壁爐暖熱水等眾多領域, 業務已遍佈全台各地, 經過多年

的服務經驗積澱, 浦力特 已穩固奠定了未來發展的基礎伴隨著世界熱交換技術產業的進步, 浦力特 將繼續秉持“認真、敬業、自律

、求精、創新、共贏的經營理念, 奉行”優質產品銷售/專業規劃設計”的宗旨,  一如既往地為全台以及世界各地的客戶提供更優質

的產品和更專業用心的服務。

The Superior Supplier of Brazed Plate Heat Exchanging Technology

釺焊板式熱交換技術優勢供應商

 浦力特 始終堅持高品質, 提供的每一件產品都有無限探索和精益求精的精神, 為的就是讓客戶享受

符合經濟和環保效益的高品質產品和解決方案。

為保證產品的品質, 浦力特 苛刻要求工廠生產流程管理國際標準的品質體系已經涵蓋了從原料到成品的

每一個細節。

       如產品原料源自ISO9000體系評審通過的供應商 : 採用世界領先的真空焊及控制技術生產產品在出

廠前經過嚴格的氮氣試壓、氦氣檢漏及其他專案的檢測等。正因為如此, 才創造了 浦力特 產品的優秀品

質, 嚴選的釺焊板式換熱器, 經國家板式換熱器監督檢測中心檢測, 各項技術指標均領先於國內同類產品。

浦力特 嚴格的產品品質管理同樣得到了世界權威品質機構的認可, 陸續通過德國TUV的IS09001品質管制

體系認證, 美國UL、加拿大ULC認證、歐洲CE認證及英國WRAS認證。

美國UL認證 歐共體CE認證
通過德國TUV
ISO9001認證

International authoritative
certificate, professional quality assurance

國際權威認證    專業品質保障
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PULITE History
浦力特沿革

Reverso Context
業績實錄

浦力特供應相關大廠、台灣百大企業

台塑集團

台灣塑膠工業股份有限公司

南亞塑膠工業股份有限公司

台灣化學纖維股份有限公司

台塑石化股份有限公司

南亞科技股份有限公司

台塑科騰化學公司

台塑勝高科技

文菱科技股份有限公司

台朔重工股份有限公司

華亞汽電股份有限公司

長庚醫療財團法人

台塑河靜鋼鐵興業責任股份有限公司

麥寮汽電股份有限公司

科技大廠

友達光電 、台灣積體電路製造股份有限公司

美商美光科技、華新集團、台一國際、隆達

電子、中龍鋼鐵、聯茂電子、佳凌科技

華夏海灣塑膠股份有限公司、遠東新世紀

相關大廠

永豐餘集團、台灣立晟集團、大園汽電共生

台灣汽電共生、盎如實業、國嘉製藥、聖暉

工程中華機械、

香港商達思系統股份有限公司

國營企業

台灣電力公司：塔山發電廠、大潭發電廠

台灣菸酒公司：善化啤酒廠、陸軍兵工整

備發展中心工業技術研究院…等

中國石化

台灣灌溉

聯茂電子

台達電子

台灣美光

威士頓精密工業

哈伯精密

富威電力
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Work Principle
工作原理

 “創新”是生命力的象徵,需要的是對前景未知性的無所畏懼,敢為人先,百折不撓的勇氣。

“創新”也是 浦力特 用心推出的每一項產品所持之以恆,不斷向前與快速發展的不竭動力。

浦力特 秉持服務社會, 服務大眾的信念, 建立了以顧客饋意見為主的滿意度調查監督系統, 不斷收集客戶回饋回來的意見和建議, 

還進一步完善自身的運作體系,在訂單的輸人、輸出運輸、倉儲、服務等方面提供快捷方便得服務, 更在專業諮詢及技術支援等方

面形成系統的管理, 為顧客不斷更新最新資料。通過快速反應和滿足不斷變化的客戶需求, 通過技術創新、管理創新和高新技術產

品的引進,不斷提高產品的服務品質, 依照既定工作規範制度, 憑藉嫺熟的技術, 為客戶量身定做, 滿足客戶個性化需求, 提供更優質

的產品, 更適合的價格, 更快的交貨期, 更貼身的售前、售中、售後服務, 為客戶創造更多價值。

Continuous innovation, keeping improving

不斷創新 精益求精

       板式換熱器是由衝壓成形的凹不銹鋼板組成, 其組合方式如下圖所示。兩相鄰板片之間形成凹凸紋路, 呈180°

相反組合,因此兩板片之間的凹凸脊線形成交錯的接觸點,各接觸點以真空焊接而成, 構成了板式換熱器耐高壓的交

錯流道體系, 達到高效冷熱交換效果。

       板式換熱器的工作流體的方式是一側流道走冷流體,另一側流道走熱流體,再下一側流道走冷流體,如此依冷

熱流體交錯,使得冷熱流體在換熱器內充分進行熱交換,將效率發揮到極致。

1、體積小, 重量輕, 外形美觀, 效率高。

2、不銹鋼板材材質, 不生銹, 耐腐蝕。

3、耐高溫、 高壓, 壽命長, 節能, 環保。

流體在板間的流動順序可以根據使用者使用工況進行單流程或多流程的靈活組合。 如圖1為常規單流程。

其特點如下 :

圖1

熱側出
冷側入

熱側入冷側出
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Model Description
型號說明

產品型號說明:
Product Name Code

產品尺寸數據
Dimensional  data

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-5A

技術參數 HC-5A 標準型號

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

最大片數 : 30片
最大流量 : 0.36m3/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.005m2
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
滯液量 : 0.006L/每個通道
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計壓力 : 0.06Mpa
試驗壓力 : 1.0Mpa
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-5A-6

HC-5A-8

HC-5A-10

HC-5A-12

HC-5A-14

HC-5A-16

HC-5A-18

HC-5A-20

HC-5A-22

HC-5A-24

HC-5A-26

HC-5A-30

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.15

15.5

19.1

22.7

26.3

29.9

33.5

37.1

40.7

44.3

47.9

51.5

58.7

0.166

0.208

0.250

0.292

0.334

0.376

0.418

0.460

0.502

0.544

0.586

0.628

0.030

0.042

0.054

0.066

0.078

0.090

0.102

0.114

0.126

0.138

0.150

0.174

HC-5A

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

浦力特釺焊板式熱交換器

HC-5A

HC

分配器

a. 同側 F1、F2、 F3、 F4 d. 同側測溫孔 F1、F2、F3、F4 測溫 S2、S4
e. 雙系統 F1、F3、Q1、Q3、F2、F4
 f. 雙系統測溫 F1、F3、Q1、Q3、F2、F4 測溫 S2、S4

b. 異側 F1、F3、Q2、Q4
c. 對通 F3、F4、Q3、Q4

設計壓力,單位Mpa

X為翼側型,T為特製型

熱交換器總片數

單片換熱面積,單位0.001m

型號 A

A C

C

135
120
191
199
196
208
200
220
220
168
315
308
286
286
308
466
523
529
390
616
528
535
535

40
54
73
85
86
73
90
90
90
122
73
106
116
116
125
73
107
124
200
191
246
253
253

104
91
154
154
156
172
154
180
180
120
278
250
234
243
250
432
466
478
298
519
430
456
454

18
26
40
40
46
40
42
52
52
73
40
50
63
72
70
40
50
73
120
92
148
174
167

5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0.006
0.008
0.018
0.020
0.022
0.022
0.029
0.029
0.029
0.030
0.040
0.050
0.050
0.050
0.056
0.063
0.094
0.111
0.128
0.250
0.290
0.250
0.296

0.005
0.006
0.012
0.013
0.014
0.014
0.015
0.016
0.016
0.020
0.023
0.026
0.027
0.032
0.035
0.036
0.052
0.060
0.063
0.095
0.105
0.115
0.120

30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
120
120
120
120
120
160
160
200
280
280
280

54.7+1.8NP
6.8+1.2NP-1
7+2.24NP
13+2.34NP
7+2.24NP
7+2.24NP
7+2.24NP
7+2.24NP
7+2.24NP
10.6+2.3NP
7+2.24NP
10.5+2.4NP
7+2.4NP
7+2.4NP
17+2.4NP
7+2.24NP
15+2.4NP
7+2.4NP
7+2.55NP
7+2.4NP
7+2.4NP
15+2.4NP
13+2.4NP

0.04+0.021NP
0.1+0.03NP
0.4+0.044NP
0.95+0.065NP
0.4+0.048NP
0.4+0.048NP
0.6+0.05NP
1.1+0.06NP
1.2+0.06NP
1.2+0.054NP
1.2+0.07NP
1.3+0.124NP
1.3+0.125NP
1.3+0.126NP
1.6+0.128NP
1.3+0.106NP
1.5+0.23NP
2.7+0.26NP
5.5+0.27NP
7.8+0.42NP
9.5+0.46NP
14+0.424NP
16+0.46NP

B

B

R

D

F1 Q2 Q1

Q4 Q3

F2

F3 F4

DF
E

H

C D F H

HC-5A
HC-6A
HC-12A/B
HC-13A
HC-14A
HC-14C
HC-15A/B
HC-16A
HC-16B
HC-20A
HC-23A/B
HC-26A
HC-27A
HC-32A
HC-35A
HC-36A
HC-52A
HC-60A
HC-63A
HC-95A
HC-105A
HC-115A
HC-120D

重量 Kg 單通道容積 L 2單片面積M Np

硬銲式熱交換器

流程方式,A,C為平行流

2

B為對角流,DW為雙版

 A X Q- --95 3.060
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HC-6A-10

HC-6A-12

HC-6A-14

HC-6A-16

HC-6A-18

HC-6A-20

HC-6A-26

HC-6A-30

HC-6A-36

HC-6A-40

HC-6A-46

HC-6A-50

HC-6A-56

HC-6A-60

0.060

0.072

0.084

0.096

0.108

0.120

0.156

0.180

0.216

0.240

0.276

0.300

0.336

0.360

18

20

22

25

27

30

37

42

49

54

61

66

73

78

0.47

0.53

0.59

0.65

0.71

0.77

0.95

1.07

1.25

1.37

1.55

1.67

1.85

1.97

0.072

0.088

0.104

0.120

0.136

0.152

0.200

0.232

0.280

0.312

0.360

0.392

0.440

0.472

HC-12A/B-10

HC-12A/B-12

HC-12A/B-14

HC-12A/B-16

HC-12A/B-18

HC-12A/B-20

HC-12A/B-26

HC-12A/B-30

HC-12A/B-36

HC-12A/B-40

HC-12A/B-46

HC-12A/B-50

HC-12A/B-56

HC-12A/B-60

0.096

0.120

0.144

0.168

0.192

0.216

0.288

0.336

0.408

0.456

0.528

0.576

0.648

0.696

27

32

36

41

45

50

72

85

94

108

117

130

139

63

0.84

0.93

1.02

1.10

1.19

1.28

1.54

1.72

1.98

2.16

2.42

2.60

2.86

3.04

0.162

0.198

0.234

0.270

0.306

0.342

0.450

0.522

0.630

0.702

0.810

0.882

0.990

1.062

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-12A/B

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-12A/B

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數 HC-12A/B 標準型號

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

最多片數 : 60片
最大流量 : 4m³/h
單片壁厚 : 0.3mm
單片面積 : 0.012m²
設計壓力 : 1.0Mpa或者2.0Mpa
試驗壓力 : 2.0Mpa或者3.0Mpa
滯液體積 : 0.018L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 60片
最大流量 : 0.38m³/h
單片壁厚 : 0.3mm
單片面積 : 0.006m²
設計壓力 : 1.0Mpa或者3.0Mpa
試驗壓力 : 2.0Mpa或者4.5Mpa
滯液體積 : 0.008L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-6A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

HC-6A

HC-6A

HC-12B

HC-12A

HC-12A/B



www.pulite.com.tw pulite@m168.com.tw

浦力特有限公司

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-14A/C

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-13A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-14A/C 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-13A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 : 60片
最大流量 : 4m³/h
單片壁厚 : 0.3mm
單片面積 : 0.014m²
設計壓力 : 1.0Mpa或者2.0Mpa
試驗壓力 : 2.0Mpa或者3.0Mpa
滯液體積 : 0.022L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 60片
最大流量 : 4m³/h
單片壁厚 : 0.3mm或者0.4mm
單片面積 : 0.013m²
設計壓力 : 2.0Mpa或者3.0Mpa
試驗壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
滯液體積 : 0.020L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-13A-10

HC-13A-12

HC-13A-14

HC-13A-16

HC-13A-18

HC-13A-20

HC-13A-26

HC-13A-30

HC-13A-36

HC-13A-40

HC-13A-46

HC-13A-50

HC-13A-56

HC-13A-60

0.104

0.130

0.156

0.182

0.208

0.234

0.312

0.364

0.442

0.494

0.572

0.624

0.702

0.754

36

41

46

50

55

60

74

83

97

107

121

130

144

153

1.35

1.45

1.55

1.65

1.75

1.85

2.15

2.35

2.65

2.85

3.15

3.35

3.65

3.85

0.180

0.220

0.260

0.300

0.340

0.380

0.500

0.580

0.700

0.780

0.900

0.980

1.100

1.180

HC-14A/C-10

HC-14A/C-12

HC-14A/C-14

HC-14A/C-16

HC-14A/C-18

HC-14A/C-20

HC-14A/C-26

HC-14A/C-30

HC-14A/C-36

HC-14A/C-40

HC-14A/C-46

HC-14A/C-50

HC-14A/C-56

HC-14A/C-60

0.112

0.140

0.168

0.196

0.224

0.252

0.336

0.392

0.476

0.532

0.616

0.672

0.756

0.812

27

32

36

41

45

50

63

72

85

94

108

117

130

139

0.88

0.98

1.07

1.17

1.26

1.36

1.65

1.84

2.13

2.32

2.61

2.80

3.09

3.28

0.198

0.242

0.286

0.330

0.374

0.418

0.550

0.638

0.770

0.858

0.990

1.078

1.210

1.298

HC-13A

HC-13A

HC-14C

HC-14A

HC-14A/C



www.pulite.com.tw pulite@m168.com.tw

浦力特有限公司

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-16A/B

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-15A/B

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-16A/B 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-15A/B 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 : 60片
最大流量 : 8m³/h
單片壁厚 : 0.3mm
單片面積 : 0.016m²
設計壓力 : 1.0Mpa或者3.0Mpa
試驗壓力 : 2.0Mpa或者4.5Mpa
滯液體量 : 0.029L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 60片
最大流量 : 4m³/h
單片壁厚 : 0.3mm
單片面積 : 0.015m²
設計壓力 : 1.0Mpa或者3.0Mpa
試驗壓力 : 2.0Mpa或者4.5Mpa
滯液體量 : 0.029L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-15A/B-10

HC-15A/B-12

HC-15A/B-14

HC-15A/B-16

HC-15A/B-18

HC-15A/B-20

HC-15A/B-26

HC-15A/B-30

HC-15A/B-36

HC-15A/B-40

HC-15A/B-46

HC-15A/B-50

HC-15A/B-56

HC-15A/B-60

0.120

0.144

0.168

0.192

0.216

0.240

0.312

0.360

0.432

0.480

0.552

0.600

0.672

0.720

27

32

36

41

45

50

63

72

85

94

108

117

130

139

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.9

2.1

2.4

2.6

2.9

3.1

3.4

3.6

0.261

0.319

0.377

0.435

0.493

0.551

0.725

0.841

1.015

1.131

1.305

1.421

1.595

1.711

HC-16A/B-10

HC-16A/B-12

HC-16A/B-14

HC-16A/B-16

HC-16A/B-18

HC-16A/B-20

HC-16A/B-26

HC-16A/B-30

HC-16A/B-36

HC-16A/B-40

HC-16A/B-46

HC-16A/B-50

HC-16A/B-56

HC-16A/B-60

0.128

0.160

0.192

0.224

0.256

0.288

0.384

0.448

0.544

0.608

0.704

0.768

0.864

0.928

27

32

36

41

45

50

63

72

85

94

108

117

130

139

1.7

1.82

1.94

2.06

2.18

2.3

2.66

2.9

3.26

3.5

3.86

4.1

4.46

4.7

0.261

0.319

0.377

0.435

0.493

0.551

0.725

0.841

1.015

1.131

1.305

1.421

1.595

1.711

HC-15B

HC-15A

HC-16B

HC-16A

HC-16A/BHC-15A/B



www.pulite.com.tw pulite@m168.com.tw

浦力特有限公司

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-23A/B

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-20A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-23A/B 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-20A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 : 60片
最大流量 : 4m³/h
單片壁厚 : 0.3mm
單片面積 : 0.023m²
設計壓力 : 1.0Mpa或者3.0Mpa
試驗壓力 : 2.0Mpa或者4.5Mpa
滯液體量 : 0.030L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 60片
最大流量 : 10m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.020m²
設計壓力 : 1.0Mpa或者3.0Mpa
試驗壓力 : 1.5Mpa或者4.5Mpa
滯液量 : 0.03L/每個通道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-20A-10

HC-20A-12

HC-20A-16

HC-20A-20

HC-20A-24

HC-20A-26

HC-20A-28

HC-20A-30

HC-20A-36

HC-20A-40

HC-20A-50

HC-20A-60

0.20

0.24

0.32

0.40

0.48

0.52

0.56

0.60

0.72

0.80

1.0

1.2

33.6

38.2

47.4

56.6

65.8

70.4

75.0

79.6

93.4

102.5

125.6

148.6

1.74

1.85

2.07

2.28

2.50

2.60

2.71

2.82

3.14

3.36

3.90

4.44

0.30

0.36

0.48

0.60

0.72

0.78

0.84

0.90

1.08

1.20

1.50

1.80

HC-23A/B-10

HC-23A/B-12

HC-23A/B-14

HC-23A/B-16

HC-23A/B-18

HC-23A/B-20

HC-23A/B-26

HC-23A/B-30

HC-23A/B-36

HC-23A/B-40

HC-23A/B-46

HC-23A/B-50

HC-23A/B-56

HC-23A/B-60

0.184

0.230

0.276

0.322

0.368

0.414

0.552

0.644

0.782

0.874

1.012

1.104

1.242

1.334

27

32

36

41

45

50

63

72

85

94

108

117

130

139

1.9

2.04

2.18

2.32

2.46

2.6

3.02

3.3

3.72

4

4.42

4.7

5.12

5.4

0.360

0.440

0.520

0.600

0.680

0.760

1.000

1.160

1.400

1.560

1.800

1.960

2.200

2.360

HC-20A

HC-20B

HC-20A

HC-23A/BHC-20A



www.pulite.com.tw pulite@m168.com.tw

浦力特有限公司

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-27A

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-26A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-27A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-26A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 :120片
最大流量 : 22m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.027m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.050L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 100片
最大流量 : 12m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.026m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.050L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-26A-10

HC-26A-20

HC-26A-26

HC-26A-30

HC-26A-36

HC-26A-40

HC-26A-50

HC-26A-60

HC-26A-70

HC-26A-80

HC-26A-90

HC-26A-100

0.26

0.52

0.676

0.78

0.936

1.04

1.3

1.56

1.82

2.08

2.34

2.6

34.5

58.5

72.9

82.5

96.9

106.5

130.5

154.5

178.5

202.5

226.5

250.5

3.55

4.75

5.47

5.95

6.67

7.15

8.35

9.55

10.75

11.95

13.15

14.35

0.5

1.0

1.3

1.5

1.8

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

HC-27A-10

HC-27A-20

HC-27A-30

HC-27A-36

HC-27A-40

HC-27A-46

HC-27A-50

HC-27A-60

HC-27A-70

HC-27A-80

HC-27A-90

HC-27A-100

HC-27A-110

HC-27A-120

0.216

0.486

0.756

0.918

1.026

1.188

1.296

1.566

1.836

2.106

2.376

2.646

2.916

3.186

29

53

77

91

101

115

125

149

173

197

221

245

269

293

2.55

3.8

5.05

5.8

6.3

7.05

7.55

8.8

10.05

11.3

12.55

13.8

15.05

16.3

0.450

0.950

1.450

1.750

1.950

2.250

2.450

2.950

3.450

3.950

4.450

4.950

5.450

5.950

HC-26A HC-27A

HC-27AHC-26A



www.pulite.com.tw pulite@m168.com.tw

浦力特有限公司

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-35A

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-32A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-35A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-32A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 :120片
最大流量 : 22m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.035m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.056L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 120片
最大流量 : 12m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.032m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.050L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-32A-10

HC-32A-20

HC-32A-30

HC-32A-36

HC-32A-40

HC-32A-46

HC-32A-50

HC-32A-60

HC-32A-70

HC-32A-80

HC-32A-90

HC-32A-100

HC-32A-110

HC-32A-120

0.256

0.576

0.896

1.088

1.216

1.408

1.536

1.856

2.176

2.496

2.816

3.136

3.456

3.776

29

53

77

91

101

115

125

149

173

197

221

245

269

293

2.56

3.82

5.08

5.836

6.34

7.096

7.6

8.86

10.12

11.38

12.64

13.9

15.16

16.42

0.450

0.950

1.450

1.750

1.950

2.250

2.450

2.950

3.450

3.950

4.450

4.950

5.450

5.950

HC-35A-10

HC-35A-20

HC-35A-30

HC-35A-36

HC-35A-40

HC-35A-46

HC-35A-50

HC-35A-60

HC-35A-70

HC-35A-80

HC-35A-90

HC-35A-100

HC-35A-110

HC-35A-120

0.28

0.63

0.98

1.19

1.33

1.54

1.68

2.03

2.38

2.73

3.08

3.43

3.78

4.13

39

63

87

101

111

125

135

159

183

207

231

255

279

303

2.75

4.03

5.31

6.08

6.59

7.36

7.87

9.15

10.43

11.71

12.99

14.27

15.55

16.83

0.50

1.06

1.62

1.96

2.18

2.52

2.74

3.30

3.86

4.42

4.98

5.54

6.10

6.66

HC-32A

HC-35A

HC-35AHC-32A
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PULITE brazed plate
heat exchanger B3-52A

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-36A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-52A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-36A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 :120片
最大流量 : 12m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.052m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.094L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 120片
最大流量 : 4m³/h
單片壁厚 : 0.3mm
單片面積 : 0.036m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.050L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-36A-10

HC-36A-20

HC-36A-30

HC-36A-36

HC-36A-40

HC-36A-46

HC-36A-50

HC-36A-60

HC-36A-70

HC-36A-80

HC-36A-90

HC-36A-100

HC-36A-110

HC-36A-120

0.288

0.648

1.008

1.224

1.368

1.584

1.728

2.088

2.448

2.808

3.168

3.528

3.888

4.248

27

50

72

85

94

108

117

139

162

184

206

229

251

274

2.57

3.84

5.11

5.872

6.38

7.142

7.65

8.92

10.19

11.46

12.73

14

15.27

16.54

0.567

1.197

1.827

2.205

2.457

2.835

3.087

3.717

4.347

4.977

5.607

6.237

6.867

7.497

HC-52A-10

HC-52A-20

HC-52A-26

HC-52A-30

HC-52A-36

HC-52A-40

HC-52A-50

HC-52A-60

HC-52A-70

HC-52A-80

HC-52A-90

HC-52A-100

HC-52A-110

HC-52A-120

0.52

1.04

1.352

1.56

1.872

2.08

2.6

3.12

3.64

4.16

4.68

5.2

5.72

6.24

39

63

77

87

101

111

135

155

183

207

227

255

279

303

3.8

6.1

7.48

8.4

9.78

10.7

13

15.3

17.6

19.9

22.2

24.5

26.8

29.1

0.94

1.88

2.444

2.82

3.384

3.76

4.7

5.64

6.58

7.52

8.46

9.4

10.34

11.28

HC-36A
HC-52A

HC-52AHC-36A
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PULITE brazed plate
heat exchanger B3-63A

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-60A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-63A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-60A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 :160片
最大流量 : 38m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.063m²
設計壓力 : 2.0Mpa或者3.0Mpa
試驗壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
滯液體量 : 0.150L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 160片
最大流量 : 22m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.060m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.111L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-60A-10

HC-60A-20

HC-60A-30

HC-60A-36

HC-60A-40

HC-60A-46

HC-60A-50

HC-60A-60

HC-60A-70

HC-60A-80

HC-60A-100

HC-60A-120

HC-60A-140

HC-60A-160

0.480

1.080

1.680

2.040

2.280

2.640

2.880

3.480

4.080

4.680

5.880

7.080

8.280

9.480

29

53

77

91

101

115

125

149

173

197

245

293

341

389

5.3

7.9

10.5

12.06

13.1

14.66

15.7

18.3

20.9

23.5

28.7

33.9

39.1

44.3

0.999

2.109

3.219

3.885

4.329

4.995

5.439

6.549

7.659

8.769

10.989

13.209

15.429

17.649

HC-63A-10

HC-63A-20

HC-63A-30

HC-63A-36

HC-63A-40

HC-63A-46

HC-63A-50

HC-63A-60

HC-63A-70

HC-63A-80

HC-63A-100

HC-63A-120

HC-63A-140

HC-63A-160

0.504

1.134

1.764

2.142

2.394

2.772

3.024

3.654

4.284

4.914

6.174

7.434

8.694

9.954

30

55

81

96

106

122

132

157

183

208

259

310

361

412

8.2

10.9

13.6

15.22

16.3

17.92

19

21.7

24.4

27.1

32.5

37.9

43.3

48.7

0.999

2.109

3.219

3.885

4.329

4.995

5.439

6.549

7.659

8.769

10.989

13.209

15.429

17.649

HC-60A HC-63A

HC-63AHC-60A
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PULITE brazed plate
heat exchanger B3-105A

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-95A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-105A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-95A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 :280片
最大流量 : 60m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.105m²
設計壓力 : 1.5Mpa或者2.0Mpa
試驗壓力 : 2.0Mpa或者2.5Mpa
滯液體量 : 0.290L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 200片
最大流量 : 35m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.095m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.250L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-95A-20

HC-95A-30

HC-95A-40

HC-95A-50

HC-95A-60

HC-95A-70

HC-95A-80

HC-95A-90

HC-95A-100

HC-95A-120

HC-95A-140

HC-95A-160

HC-95A-180

HC-95A-200

1.710

2.660

3.610

4.560

5.510

6.460

7.410

8.360

9.310

11.210

13.110

15.010

16.910

18.810

53

77

101

125

149

173

197

221

245

293

341

389

437

485

16.21

20.41

24.61

28.81

33.01

37.21

41.41

45.61

49.81

58.21

66.61

75.01

83.41

91.81

4.750

7.250

9.750

12.250

14.750

17.250

19.750

22.250

24.750

29.750

34.750

39.750

44.750

49.750

HC-105A-30

HC-105A-40

HC-105A-50

HC-105A-60

HC-105A-70

HC-105A-80

HC-105A-90

HC-105A-100

HC-105A-120

HC-105A-140

HC-105A-160

HC-105A-200

HC-105A-240

HC-105A-280

2.940

3.990

5.040

6.090

7.140

8.190

9.240

10.290

12.390

14.490

16.590

20.790

24.990

29.190

77

101

125

149

173

197

221

245

293

341

389

485

581

677

23.3

27.9

32.5

37.1

41.7

46.3

50.9

55.5

64.7

73.9

83.1

101.5

119.9

138.3

8.410

11.310

14.210

17.110

20.010

22.910

25.810

28.710

34.510

40.310

46.110

57.710

69.310

80.910

HC-95A HC-105A

HC-105AHC-95A
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PULITE brazed plate
heat exchanger B3-120D

PULITE brazed plate
heat exchanger B3-115A

浦力特釺焊板式熱交換器 浦力特釺焊板式熱交換器

技術參數技術參數  HC-120D 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

 HC-115A 標準型號

型式(A)               傳熱面積(m²)              H(mm)            重量(kg)             容積(L)

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

標準螺紋接頭

標準焊製接頭

浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。浦力特公司除了可以提供上述標準的產品接口外,還可根據客戶需求,設計並生產配合浦力特產品使用的外接管道連接柱及介面。

最多片數 :282片
最大流量 : 60m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.120m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5pa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.296L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

最多片數 : 300片
最大流量 : 45m³/h
單片壁厚 : 0.4mm
單片面積 : 0.115m²
設計壓力 : 3.0Mpa或者4.5Mpa
試驗壓力 : 4.5Mpa或者6.0Mpa
滯液體量 : 0.250L/每個流道
焊接材料 : 純銅99.9%或者鎳
制造材質 : 316L或304不銹鋼
設計溫度 : -195°C~+200°C

HC-115A-20

HC-115A-30

HC-115A-40

HC-115A-50

HC-115A-60

HC-115A-70

HC-115A-80

HC-115A-90

HC-115A-100

HC-115A-120

HC-115A-180

HC-115A-220

HC-115A-260

HC-115A-300

2.070

3.220

4.370

5.520

6.670

7.820

8.970

10.120

11.270

13.570

20.470

25.070

29.670

34.270

63

87

111

135

157

183

207

231

255

303

447

543

639

735

22.5

26.72

30.96

35.2

39.44

43.68

47.92

52.16

56.4

64.88

90.32

107.28

124.24

141.2

5.320

8.120

10.920

13.720

16.520

19.320

22.120

24.920

27.720

33.320

50.120

61.320

72.520

83.720

HC-120D-18

HC-120D-30

HC-120D-38

HC-120D-58

HC-120D-66

HC-120D-78

HC-120D-118

HC-120D-126

HC-120D-134

HC-120D-150

HC-120D-166

HC-120D-182

HC-120D-230

HC-120D-282

1.92

3.36

4.32

6.72

7.68

9.12

13.92

14.88

15.84

17.76

19.68

21.60

27.36

33.60

56

85

104

152

171

200

296

315

335

373

411

450

565

690

16.83

17.38

17.75

18.67

19.04

19.59

21.43

21.80

22.16

22.90

23.64

24.37

26.58

28.97

5.328

8.880

11.248

17.168

19.536

23.088

34.928

37.296

39.664

44.400

49.136

53.872

68.080

83.472

HC-115A
HC-120D

HC-120DHC-115A



www.pulite.com.tw pulite@m168.com.tw

浦力特有限公司

PULITE Specification of
Double Wall Brazed Plate
Heat Exchanger

浦力特釺焊板式熱交換器
系列說明DW

產品特徵 產品特徵釺焊板式熱交換器DW系列

型號(DW)                A(mm)               B(mm)                C(mm)               D(mm) 

  H(mm)           換熱面積(m²)          最大流量(m³/h)      重量(kg)         Np≤

         DW系列的優點 : 在一些特殊的應用領域, 當小概率的板片內洩漏現象發生
時, 可以從熱交換器外部板片之間的縫隙觀察到某種介質的滲出, 從而在第一時
間更換新的熱交換器, 這樣完美地防止了兩種介質混合所帶來的風險, 使熱交換
器的應用更安全, 更環保。 如用於食品與製藥等行業。

最大工作壓力 : 3.0Mpa
測試壓力 : 4.5Mpa
工作溫度 : -195°C~+220°C
換熱量 : 20~200KW
流道配置 : F1→F3, F4→F2
最大接管 : 1"
材料 : 前後板與接口採用SUS304不
           鏽鋼, 中板SUS304或316L
焊料 : 99.9%的銅

觀察口

PULITE Specification of Plate
-fin Heat Exchanger

浦力特CO板翅式冷卻器
系列說明

CO板翅式冷卻器

型號(CO)                A(mm)                   B(mm)              C(mm)              D(mm) 

  H(mm)            最大流量(m³/h)         重量(kg)               Np≤

換熱面積為 : 0.065xNp(m²)
最大工作壓力 : 3.0MPa
工作溫度 : -195°C~+220°C
換熱量 : 10~100KW
流道配置 : 對角流, 水側F1進F4出, 油側F3
                  進F2出, 水側最大介面2”, 油側
                 最大介面1-1/2"
材料 : 板片與介面採用SUS304不銹鋼, 翅片
           採用08F
焊料 : 99.9%的銅

       CO板翅冷卻器系列, 由若干層不銹鋼材質的平滑板片組成, 板片與板片之間
嵌有紊流翅片, 以純銅做為焊劑, 在高溫高真空爐內融化並將板片與紊流翅片焊
接在一起。經 浦力特公司不斷優化設計的板翅式冷卻器, 結構堅固, 換熱效率比
普通油冷卻器高。
       適用於機械工程、液壓機床等設備的油冷卻, 被冷卻的油通過翅片狀結構通
道減慢流速, 冷卻水通過光滑板面通道加快流速, 從而達到理想的冷卻效果。
       特別適用于高黏度介質的冷卻, 如發動機/馬達的油冷卻系統。

HC-14DW

HC-32DW

HC-52DW

HC-95DW

198

288

524

616

88

188

108

191

156

243

466

519

46

72

50

92

CO410

CO365

9+3.0xNp                 45              5+0.47xNp           90

410

365

177

195

330

280

91

110

7+2.35xNp        0.014xNp

10+2.42xNp      0.032xNp

20+2.5xNp        0.052xNp

15+2.8xNp        0.095xNp

8

12

12

35

1+0.07xNp

1.5+0.19xNp

3.6+0.316xNp

8+0.58xNp

60

120

120

120
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蒸發器選型建議表
RN(22/134a/407C/410A)對水

浦力特熱交換器選型參照表1-蒸發器

換熱量、型號參考表 (1匹=2.5KW, 1RT=3.52KW)

Evaporator application suggestion form
RN(22/134a/407C/410A) to water

冷凝器選型建議表
RN(22/134a/407C/410A)對水

浦力特熱交換器選型參照表2-冷凝器

Condenser application suggestion form
RN(22/134a/407C/410A) to water

Heat transfer rate, models of reference from  ( 1PH = 2.5KW, 1RT = 3.52KW )

*備註 : 以上僅供參考, 實際使用仍需視不同工況及使用條件選型為准。 *備註 : 以上僅供參考, 實際使用仍需視不同工況及使用條件選型為准。

換熱量、型號參考表 (1匹=2.5KW, 1RT=3.52KW)

Heat transfer rate, models of reference from  ( 1PH = 2.5KW, 1RT = 3.52KW )

額定工況

蒸發溫度(°C)         過熱度(K)           冷凝溫度(°C)          過冷度(K)         進水溫度(°C)           出水溫度(°C)

額定工況

排氣溫度(°C)              冷凝溫度(°C)              進水溫度(°C)               出水溫度(°C)

2                        5                        40                       5                       12                           7

HP(匹)                  KW                      RT                          R22                       R134A                     R407C                      R410A

90                             50                            40                              45

HP(匹)                  KW                      RT                          R22                      R134A                     R407C                      R410A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25

30

35

40

45

50

55

60

12.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

30

32.5

35

37.5

40

42.5

45

47.5

50

62.5

75

87.5

100

112.5

125

137.5

150

0.71

1.42

2.13

2.84

3.55

4.26

4.97

5.68

6.39

7.10

7.81

8.52

9.23

9.94

10.65

11.36

12.07

12.78

13.49

14.20

17.76

21.31

24.86

28.41

31.96

35.51

39.06

42.61

HC-23A-22

HC-32A-22

HC-32A-30

HC-32A-40

HC-52A-30

HC-52A-36

HC-52A-42

HC-52A-48

HC-52A-54

HC-52A-60

HC-52A-70

HC-95A-28

HC-95A-30

HC-95A-32

HC-95A-34

HC-95A-36

HC-95A-38

HC-95A-40

HC-95A-44

HC-95A-48

HC-95A-60

HC-95A-74

HC-95A-80

HC-95A-100

HC-95A-120

HC-95A-140

HC-95A-160

HC-95A-180

HC-23A-28

HC-32A-28

HC-32A-38

HC-32A-48

HC-52A-36

HC-52A-42

HC-52A-48

HC-52A-56

HC-52A-60

HC-52A-66

HC-52A-76

HC-95A-34

HC-95A-36

HC-95A-38

HC-95A-40

HC-95A-42

HC-95A-44

HC-95A-46

HC-95A-50

HC-95A-54

HC-95A-68

HC-95A-84

HC-95A-100

HC-95A-120

HC-95A-140

HC-95A-160

HC-95A-180

HC-95A-200

HC-23A-24

HC-32A-24

HC-32A-34

HC-32A-44

HC-52A-34

HC-52A-38

HC-52A-44

HC-52A-50

HC-52A-56

HC-52A-62

HC-52A-72

HC-95A-30

HC-95A-32

HC-95A-34

HC-95A-36

HC-95A-38

HC-95A-40

HC-95A-42

HC-95A-46

HC-95A-50

HC-95A-64

HC-95A-78

HC-95A-90

HC-95A-110

HC-95A-128

HC-95A-146

HC-95A-166

HC-95A-186

HC-23A-26

HC-32A-26

HC-32A-36

HC-32A-46

HC-52A-32

HC-52A-40

HC-52A-46

HC-52A-52

HC-52A-58

HC-52A-64

HC-52A-74

HC-95A-32

HC-95A-34

HC-95A-36

HC-95A-38

HC-95A-40

HC-95A-42

HC-95A-44

HC-95A-48

HC-95A-52

HC-95A-66

HC-95A-82

HC-95A-96

HC-95A-116

HC-95A-136

HC-95A-150

HC-95A-170

HC-95A-190

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

30

32.5

35

37.5

40

42.5

45

47.5

50

62.5

75

87.5

100

112.5

125

137.5

150

0.71

1.42

2.13

2.84

3.55

4.26

4.97

5.68

6.39

7.10

7.81

8.52

9.23

9.94

10.65

11.36

12.07

12.78

13.49

14.20

17.76

21.31

24.86

28.41

31.96

35.51

39.06

42.61

HC-23A-16

HC-32A-16

HC-32A-26

HC-32A-36

HC-52A-26

HC-52A-30

HC-52A-34

HC-52A-40

HC-52A-46

HC-52A-52

HC-52A-58

HC-95A-22

HC-95A-24

HC-95A-26

HC-95A-28

HC-95A-32

HC-95A-34

HC-95A-38

HC-95A-42

HC-95A-46

HC-95A-60

HC-95A-74

HC-95A-90

HC-95A-110

HC-95A-130

HC-95A-150

HC-95A-170

HC-95A-180

HC-23A-20

HC-32A-20

HC-32A-30

HC-32A-40

HC-52A-28

HC-52A-34

HC-52A-38

HC-52A-46

HC-52A-50

HC-52A-56

HC-52A-62

HC-95A-24

HC-95A-26

HC-95A-28

HC-95A-30

HC-95A-34

HC-95A-36

HC-95A-40

HC-95A-44

HC-95A-48

HC-95A-68

HC-95A-76

HC-95A-94

HC-95A-120

HC-95A-140

HC-95A-160

HC-95A-180

HC-95A-200

HC-23A-22

HC-32A-22

HC-32A-32

HC-32A-42

HC-52A-30

HC-52A-36

HC-52A-42

HC-52A-48

HC-52A-54

HC-52A-58

HC-52A-66

HC-95A-26

HC-95A-28

HC-95A-30
HC-95A-32

HC-95A-36

HC-95A-38

HC-95A-42

HC-95A-46

HC-95A-50

HC-95A-70

HC-95A-84

HC-95A-100

HC-95A-130

HC-95A-150

HC-95A-170

HC-95A-190

HC-95A-210

HC-23A-24

HC-32A-24

HC-32A-34

HC-32A-44

HC-52A-32

HC-52A-38

HC-52A-44

HC-52A-50

HC-52A-56

HC-52A-60

HC-52A-68

HC-95A-28

HC-95A-30

HC-95A-32

HC-95A-34

HC-95A-38

HC-95A-40

HC-95A-44

HC-95A-48

HC-95A-52

HC-95A-72

HC-95A-90

HC-95A-110

HC-95A-134

HC-95A-154

HC-95A-178

HC-95A-198

HC-95A-210
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浦力特熱交換器雙系統選型參照表1-蒸發器

換熱量、型號參考表

Evaporator application suggestion form RN(22/134a/407C/410A) to water

Heat transfer rate, models of reference from  ( 1PH = 2.5KW, 1RT = 3.52KW )

額定工況

蒸發溫度(°C)         過熱度(K)           冷凝溫度(°C)          過冷度(K)         進水溫度(°C)           出水溫度(°C)

2                        5                        40                       5                       12                           7

HP(匹)                KW                 RT                        R22                            R134A                            R407C                             R410A

蒸發器選型建議表 RN(22/134a/407C/410A)對水

(1匹=2.5KW, 1RT=3.52KW)

*備註 : 以上僅供參考, 實際使用仍需視不同工況及使用條件選型為准。 *備註 : 以上僅供參考, 實際使用仍需視不同工況及使用條件選型為准。

冷凝器選型建議表 RN(22/134a/407C/410A)對水

浦力特熱交換器雙系統選型參照表2-冷凝器

Condenser application suggestion form RN(22/134a/407C/410A) to water

換熱量、型號參考表(1匹=2.5KW, 1RT=3.52KW)
Heat transfer rate, models of reference from  ( 1PH = 2.5KW, 1RT = 3.52KW )

額定工況

排氣溫度(°C)              冷凝溫度(°C)              進水溫度(°C)               出水溫度(°C)

90                             50                            40                              45

HP(匹)             KW                 RT                        R22                             R134A                            R407C                                R410A

4.26

7.10

10.65

14.20

17.76

21.31

28.41

35.51

42.61

3+3

5+5

7.5+7.5

10+10

12.5+12.5

15+15

20+20

25+25

30+30

HC-52A-24-24

HC-52A-32-32

HC-95A-22-22

HC-95A-30-30

HC-95A-38-38

HC-95A-46-46

HC-95A-58-58

HC-95A-78-78

HC-95A-98-98

HC-52A-22-22

HC-52A-34-34

HC-95A-20-20

HC-95A-28-28

HC-95A-36-36

HC-95A-44-44

HC-95A-56-56

HC-95A-76-76

HC-95A-96-96

HC-52A-26-26

HC-52A-36-36

HC-95A-24-24

HC-95A-32-32

HC-95A-40-40

HC-95A-48-48

HC-95A-60-60

HC-95A-80-80

HC-95A-100-100

HC-52A-20-20

HC-52A-30-30

HC-95A-18-18

HC-95A-26-26

HC-95A-34-34

HC-95A-42-42

HC-95A-50-50

HC-95A-70-70

HC-95A-90-90

15

25

37.5

50

62.5

75

100

125

150

4.26

7.10

10.65

14.20

17.76

21.31

28.41

35.51

42.61

3+3

5+5

7.5+7.5

10+10

12.5+12.5

15+15

20+20

25+25

30+30

HC-52A-22-22

HC-52A-34-34

HC-95A-22-22

HC-95A-32-32

HC-95A-42-42

HC-95A-52-52

HC-95A-76-76

HC-95A-96-96

HC-95A-116-116

HC-52A-20-20

HC-52A-32-32

HC-95A-20-20

HC-95A-30-30

HC-95A-40-40

HC-95A-50-50

HC-95A-70-70

HC-95A-90-90

HC-95A-110-110

HC-52A-18-18

HC-52A-30-30

HC-95A-18-18

HC-95A-28-28

HC-95A-38-38

HC-95A-48-48

HC-95A-66-66

HC-95A-86-86

HC-95A-100-100

HC-52A-16-16

HC-52A-28-28

HC-95A-16-16

HC-95A-26-26

HC-95A-36-36

HC-95A-46-46

HC-95A-60-60

HC-95A-76-76

HC-95A-92-92

15

25

37.5

50

62.5

75

100

125

150
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PULITE brazed plate heat exchangers application

適用各種行業 : 製冷、暖通、化工、冶金、電力等。

適用系統裝置 : 蒸發器、冷凝器、冷卻器、經濟器、中冷器、節能器、熱回收器、水/油冷卻器、過水熱等。

適用各種流體 : 各種冷媒、水、油、蒸汽、乙二醇溶液、酒精、塗料、氨水、弱酸、弱鹼溶液等。

適用機械設備 : 熱泵、水冷機、油冷機、注塑機、空調機、冷凍機、空氣乾燥機、水冷卻、恒溫冷庫、低溫

                            試驗室、廢熱回收、壁掛爐、地暖、集中供熱、過水熱、油壓系機械、風力發電、汽車油壓

                            系統、熱水系統、採暖系統、清洗系統等。

清洗機

壓縮機

壓縮機

機油槽

空壓機

噴嘴

熱水出

冷水出

泵

潤滑油

油進

冷卻水出 (水對油)

冷卻水入

冰水

蒸發器

冷卻水入

冷凝器

冷凍油冷卻

儲液器
旁通預冷迴路

水冷卻馬達

水冷卻
馬達

空氣出

齒輪油

冷空氣

冷水

冷水

冷水

空氣出

熱水出

冷水進

冷凝器

膨脹閥
泵

冷卻水出 (水對空氣)

空氣出

A1 C1

A2

B2 D2

C2

釺焊型板式熱交換器

熱

冷

冷水進

清洗系統 (鍋爐熱回收)

冷水機

真空泵浦冷卻系統 熱泵系統

油冷卻系統

空壓機系統

蒸氣入

冷凝水

回鍋爐 BHE

浦力特焊板式熱交換器應用範圍

For various system

適用各種系統
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冷卻水

冷卻水

冷凝水

製冷劑

製冷劑

製冷劑A

製冷劑B

經濟器

冷凝器

蒸發/冷凝器

製冷劑

製冷劑

製冷劑

製冷劑

冷卻水

冷卻水

冷卻水

冷卻水

冷凝器

蒸發器

冷凍水

冷凍水

冷卻水

冷卻水

冷卻水

油冷卻塔

液壓油/潤滑油

單向閥
單向閥

塗料罐
溶液
冷卻劑

壓縮機 再生器

冷凝器

冷凝器

蒸發器

蒸氣

蒸氣或熱水

溶液換熱器

釋液吸收液

蒸氣

熱水

熱水

熱水

熱水

冷水冷水

蒸氣蒸氣
採暖 泵

冷水 鍋爐

鍋爐 蒸氣加熱器

熱水

恆溫水池

生活供水水塔/水槽

生活供水

能
源
中
心

生活供水

截流裝置

冷水冷卻水

冷卻水

油冷卻器

油分離器

冷凝器

冷卻水

冷凍水

冷凍水

截流裝置 截流裝置

貯液器

蒸發器

壓縮機

冷卻水

冷卻水

過冷器

製冷劑

乙二醇桶

乙二醇冷卻器

製冷劑

空氣

空氣壓縮機

空氣
乾冷
機

氧氣
冷卻
器

氫氣
冷卻
器

加熱

供氣

氧氣 氫氣
冷卻水

冷卻水

冷卻水

冷卻水電解液

電解
液冷
卻器

冷卻水

冷卻水

排氣

高壓空氣

製冷 空氣烘乾機 熱回收用烘乾機  氫氣發生器

供熱 供熱水和採暖系統 蒸氣加熱器供熱水 熱水系統

工業應用 油冷卻器 能源 公寓冷卻器其他用途

區域供熱製冷 經濟器 乙二醇冷卻迴路 過冷器

製冷 複式製冷劑蒸發冷凝器 製冷循環

製冷 水冷迴路 吸收式
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Notes
注意事項

Notes
注意事項

冷卻循環水軟化處理

避免水錘現象發生

防止結冰方法 (蒸發器)

        冷卻循環水的軟化處理及冷卻塔的定期保養及清理, 可以大大減少水垢阻塞的幾率。 在添加化學藥劑清洗管路時,需

要注意清洗劑的濃度。同時需要注意不要讓管路化學藥劑清洗液經過熱交換器, 最好是在安裝熱交換器前把管路消毒, 並

清洗乾淨, 防止藥劑對換熱器的腐蝕。清洗劑中最好不要含對不銹鋼及銅產生腐蝕的化學物質。 因為清洗劑對不銹鋼和

銅產生的影響, 輕則會降低換熱的板片焊接強度, 造成耐壓性減弱及膨脹 ； 嚴重的會造成流體外漏或兩側流體互通。

為了避免水質處理不當而對熱交換器造成的損害, 我們提供以下基準資料以供參考:

       水錘現象的產生主要是因瞬間改變管路中不可壓縮流體的流速, 最常見的例子是瞬間關閉電磁閥, 因此管路中會產生瞬間

高壓。當水錘現象產生時, 流體所產生的強壓力波會在管路中來回震盪, 破壞管路中的閥類、熱交換器及其他設備。因此為保

護熱交換器避免受損, 應在管路與熱交換器的進出口段安裝高壓吸收軟管。使用水錘吸收器及氣囊也是保護設備的有效方式。

銨根離子

硫酸根離子

氯離子

 PH                                  6~8

        冰水機使用期間, 如果蒸發器冷媒側蒸發溫度及壓力過低時, 水側出口會有結冰的危險。板式熱交換器採逆向對流型, 當作

蒸發器使用時, 冷媒入口及冰水出口都位於換熱器的底部, 是溫度最低的部分。因此結冰最常發生的地方也是在此一部分。冰

水機設計時需注意到機組啟動後,  控制水泵先運轉使水側先流動之後, 壓縮機才可啟動 ； 關機時, 壓縮機先行停止, 水泵繼續運

轉使水側流動一陣子以後才可以關閉, 以便讓殘餘的冷媒蒸發掉。連接板式熱交換器前, 應先將水側管路沖洗乾淨, 將止泄帶、

無氧膠等雜物清除。

1、低壓控制開關

        低壓控制開關的主要功能是設定冷媒的低壓, 對冷媒外漏情形進行警告。當系統在運轉時, 控制開關感測到實際壓力低於

設定壓力時, 則停止壓縮機運轉, 避免壓力持續下降。當冷媒的蒸發壓力降低時, 其相對的飽和蒸發溫度也降低, 造成冰水側結

冰的可能性大增, 也就是低壓控制開關的設定同樣具有防凍的功能。如果冷媒溫度低於0°C持續運轉而停機, 冰水側結冰極可能

使板片爆裂。

2、冷媒側防凍開關

        防凍開關的功能與低壓控制開關類似, 所不同

的是防凍開關設定的是溫度而非壓力, 冷媒在蒸發

器中是冷凍循環系統中溫度最低的部分, 如果能將

此冷媒溫度控制不低於 0°C時, 則冰水側即無結冰

之危險。

(NH  +)4

(95°C 以下)

0.09mg/L以下

200mg/L以下

60ppm/L以下(CL   )一
(SO    )4

2-

3、水側溫控防凍開關

        板式換熱器用於蒸發器時, 除了控制冷媒溫度以避免水側結冰外, 也

可直接控制水溫, 防止凍結。設計時在冰水側出口加裝溫控防凍開關, 以

控製冷卻循環水的溫度, 注意 : 溫度感測器應安裝于蒸發器冰水的出口。

由于水側感溫較冷側不靈敏, 因此一般水溫控制在 4°C以上, 水溫低於設

定溫度即行跳機。

4、流量開關

        流量開關的主要功能是設定水側的流量。當水流量低於設定值時關閉系統, 以避免水在換熱器中結冰, 從而導致熱交換

器因連續結冰而破裂。通常會造成水量不足的原因, 主要是水泵壞掉、水管破裂漏水、水管被壓到、水側管路阻塞、過濾器

阻塞、冰水槽沒水等因素。水量不足會造成水側的進出口溫度差變大, 冷媒蒸發溫度下降, 如此循環下去, 使得水側溫度越降

越低, 且水量不足造成流場分佈不均, 容易在低流速區產生結冰現象。

        結冰的發生必定是冷媒側的溫度低於零度, 使得另一側的水溫有機會低於零度。因此, 如能將冷媒的溫度控制不低於零

度, 即能避免水側結冰。

1、板式換熱器應垂直放置, 井依安裝指標方向  (  ↑ 標籤朝上 )

       安裝 : 如下圖所示

★可安裝震動吸收器或避震器來吸收震動或脈動

2、板式換熱器的固定方法  ( 如下圖所示 )

       A. 底部平台支撐法          B. 鈑金夾持法

       C. 棋杆與螺杆夾持法      D. 植釘螺栓固定法

圖一 : 板式熱交換器的固定方式

圖二 : 板式熱交換器的固定方式

A.底部平臺支撐法                          B.鈑金夾持法                             C.棋杆與螺杆夾持法                      D.植釘螺栓固定法

不正確的安裝方式

板式換熱器的放置及固定方式
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焊製接頭燒焊

板式熱交換器清洗管路系統

        冷凍空調系統中, 冷媒側管路的材料以銅為主, 結合方式用焊接, 但板式熱交換器焊製接頭材料為不銹鋼, 因此燒焊時

需要含銀量較高的銀焊條, 其注意事項有 :

(1) 對接頭焊接時, 應用助焊劑保護, 以防管路或換熱器發生氧化現象, 同時助焊劑也扮演冷卻的角色。

(2) 焊接前應先將銅管及接頭焊接處清理乾淨。

(3) 焊接過程中, 將板式熱交換器平放, 並用濕布將接頭附近包起來避免焊接產生的高熱傳導至換熱器, 從而影響

      板片焊接強度。

(4) 接頭焊接所採用的銀焊條, 其銀含量至少在45%以上, 焊接度不要過 800°C, 以免影響板片焊接強度。

(5) 焊接時如果溫度過高, 或者同一焊點焊接間過長, 容易造成穿孔現象, 導致冷媒外漏。

1、清洗劑的選擇

        通過反復試驗發現, 板式熱交換器作定期維修或清洗積垢時, 選擇甲酸作為清洗液效果最佳, 在甲酸清洗液中加入緩衝劑和

表面活性劑, 清洗效果更好, 並可降低清洗液對板片的腐燭。

2、清洗積垢的具體步驟

(1) 沖洗 : 酸洗前, 先對熱交換器進行開式沖洗, 使換熱器內部沒有泥、垢等雜質, 這樣既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的

      耗酸量。

(2) 酸洗 : 將注滿 60°C 酸溶液的換熱器靜態浸泡2h ( 酸洗液應按甲酸10%、水88%、緩衝劑1.2%、面活性劑0.8%的濃度配

      制), 然後連續動態循環3-4h, 配管見圖三。期間每隔0.5h進行正反交替清洗。酸洗結束後, 當相鄰兩次化驗濃度差值低於

      0.2%時結束酸洗。酸洗後, 需要對熱交換器進行鈍化處理。

(3) 鹼洗 : 酸洗結束後, 用NaOH、Na  PO  , 軟化水一定的比例配製好, 利用動態的方式對換熱器進行洗, 達到鹼中

      和,使換熱器板片不再腐蝕。

(4) 水洗 : 洗結束後, 用清潔的軟化水, 反復對換熱器進行沖洗0.5h, 將換熱器內的殘渣徹底沖洗乾淨。

(5) 測試 : 清洗結束後, 要對熱交換器進行打壓試驗, 合格後方可使用。
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將資料表送至浦力特公司連絡人或發郵件到: pulite@m168.com.tw

備註:

一般的單位相應用 : 要進行換熱的負荷                千瓦

蒸發器與經濟器應用 : 要進行換熱的負荷                千瓦

公司 :                姓名 :                 電話 :                   郵箱 :

介質:

進口溫度:

出口溫度:

流量:

最大壓降:

°C

°C

l/min

kpa

介質:

進口溫度:

出口溫度:

流量:

最大壓降:

°C

°C

l/min

kpa

冷凝器與餘熱回收器應用 : 要進行換熱的負荷                千瓦

第
一
側

第
二
側

介質:

蒸發溫度 (露點):

過熱:

流量:

°C

k

kg/h

介質:

進口溫度:

出口溫度:

流量:

最大壓降:

°C

°C

l/min

kpa

第
一
側

第
二
側

介質:

熱氣體入口溫度:

冷凝溫度:

過冷:

流量:

°C

°C

k

kg/h

介質:

進口溫度:

出口溫度:

流量:

最大壓降:

°C

°C

l/min

kpa

第
一
側

第
二
側

選型規格表


